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INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA

C MAUÁ

INTERESSADO:

o Centro Universitário

o Escolade EngenhariaMauá
o Escolade AdministraçãoMauá
o Centro de EducaçãoContinuada

. Centro de Pesquisas

, ,
RELATORIO TECNICO

DET-RT-01O/O6

RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA
Rua Lucrécia Maciel, 91 - Jabaquara - SãoPaulo-SP
CEP 04314-130
PABX: (11) 5017-3244
Fax: (11) 5017-1877

ASSUNTO: Acompanhamento da realização de testes elétricos em No-Break.

janeiro/2006

cp@maua.br Campus de S.Caetano do Sul - Praça Mauá 1 cep 09580-900 SP Fax(11)4239-3131 Fone (11]4239-3000
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RELATÓRIO TÉCNICO
DET -RT -010/06

RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA
Rua LucréciaMaciel,91 -Jabaquara - São Paulo-SP
CEP 04314-130
PABX: (11) 5017-3244
Fax: (11) 5017-1877
AlC: Srta. Sueli

INTERESSADO:

Fornecimento: Banco Central do Brasil
TP DEMAP n° 17/2005

Local de realização dos ensaios: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA
Rua Lucrécia Maciel, 91 Jabaquara - SP-SP

Data da realização dos ensaios: 24.01.2006/27.01.2006

Equipamento sob ensaio:
Potência:
N° de série:

NO BREAK
80 kVA [Módulo de Potência com IGBT 2MBI400]
01035

Especificação

Tensão de entrada (V):
Freqüênciade entrada (Hz):
Tensão de saída (V):
Freqüênciade saída (Hz):
Baterias Tipo:
Baterias Capacidade:
Quantidadede elementos:
Tensão de flutuação:
Autonomia:
Possui filtro de harmônicos na entrada:

Possui supressor de surtos:
Inversor Chave IGBT:
Retificador:

220
60
220
60

selada recarregável (marca: RTA)
12VIOOAh(modelo DJM121O0)
31
12 V por elemento
12 minutos
sim (incluído no módulo de potência)
SIm

sIm
IGBT
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ENSAIOS REALIZADOS:

~ Ensaios aplicados ao conjunto do sistema UPS

Testes de isolação elétrica e rigidez dielétrica
Levantamento de características (rendimento)

~ Ensaios aplicáveis ao Retificador

Sinalizações e proteções
Levantamento de características do retificador

~ Ensaios aplicáveis ao Inversor

Regulação estática de saída
Regulação dinâmica
Limite de corrente
Sinalizações e proteções

~ Ensaios aplicáveis à Chave Estática

~inalizações e proteções
Tempo de transferência

1. ENSAIOS APLICÁVEIS AO CONJUNTO DO SISTEMA UPS

1.1. Testes de isolação elétrica e rigidez dielétrica:

~-

.. .
)?: r.

Modo Especificado Medido

ISOLAÇÃO CC-Massa >= à 5MO 65MO
Modo Especificado Medido

RIGIDEZ CC-Massa 1000 Vcal1 Min OK
DIELÉTRICA .
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2.2. Levantamento de características do retificador

3. ENSAIOSAPLICÁVEIS AO INVERSOR
(medidosna saída do sistema (inversor+transformador)

3.1. Regulação estática de saída [saída do transformador]

Medições com 100% da corrente nominal (Especificado +- 5%)

~

»
- .

500/0da carga [alimentação Especificado RN SN TN
própria da fábrical

Fator de potência (entrada) > 0,92 0,98 0,99 0,98
DHTI de entrada (%) =<7% 7,7 8,9 8,6
Potência (kW) 11,12 14,00 13,35
Corrente de entrada (A) R 94 S 120 T 118
Tensão de Entrada [Ve] (Vca) (Fase-Neutro) 120 118 120
DHTV de entrada (%) 5,5 5,9 5,8

DHTI de Fator de
entrada (%) potência

(entrada)
Média Média

8,4 0,98

100% da carga Especificado RN SN TN
[alimentaçãocomgrupo

2eradorl
Fator de potência (entrada) > 0,92 0,97 0,99 0,93
DHTI de entrada (%) =<7% 6,5 6,2 4,7

Potência (kW) 19,1 19,8 21,7
Corrente de entrada (A) R 161 S 165 T 177

Tensão de Entrada [Ve] (Vca) (Fase-Neutro) 124 120 130
DHTV de entrada (%) 7,0 4,8 4,3

DHTI de Fator de
entrada (%) potência

(entrada)
Média Média

5,8 0,96

Tensão de entrada Vs=Vn :1:5%
(Vcc) RS (Vca) I ST (Vca) TR (Vca)

Vf1ut.=372Vcc 220,6 I 217,0 222,0
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3.2. Regulação Dinâmica (Especificado +-5%)

* Devido à característica do equipamento de medida

3.3. Limite de corrente

Ajuste para 125% da corrente nominal com fator de deslocamento unitário.

I (A) = 210 A

Especificado: Capacidade de sobrecarga (125%) por 10 minutos.

Tempo obtido (min) : 10

OK Funcionando Falha no funcionamento

3.4. Sinalizações e proteções

til.

$P.

Degrau V% T (ms)
Especificado Medido *

Oa 100 % 4,5 =<25 <50
100 aO % 4,5 =<25 <50

Funcionando Falha de funcionamento
Inversor em fase com a rede OK
Inversor em sincromsmo com a rede OK

Reposiçãoatravés de ligamento manual OK
do inversor
Sinalizaçãode ligado OK
Sinalizaçãode Vcc OK
Sinalizaçãode Sincronizado OK
Sinalizaçãode Sobrecarga OK

Sinalizaçãode Sobretemperatura OK




