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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos, para os devidos fins que, a empresa RTA -REDE

DE TECNOLOGIAAVANCADALTDA | realizou o fornecimento de Conversores
Estaticos No-Break, nas poténcias e configuragcdes abaixo discriminadas, atendendo
satisfatoriamente,até a presente data, inclusive no prazo de entrega, nas
instalagOes e assisténcia técnica, ndo havendo nada que a desabone:

01 Sistema de Alimentagdo em 125 Vee, composto por:

01 Retificador /Carregador de Baterias, Tecnologia Chaveado em alta freqiiéncia, fabricagio RTA,
Modelo RRM, 100% nacional, com Alimentag¢io 220 Vca + 10% / Bifasico / 60 Hz + 5% / 10 kA e
saida 125 Vec / 35 A, construido em gabinete metalico auto sustentado com rodizio, grau de protegio

IP-21, pintado na cor Cinza RAL 7032, equipado pelos seguintes componentes:
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Departamento de Engenharia Industrial e Manutengdo

Disjuntor para consumidor.

Disjuntor para Baterias.

Fator de Poténcia >0.92.

Ripple < 1% sem Bateria conectada.
Medidor analogico da corrente de saida.

Medigao dos parametros de tensdo digital através da tela de cristal liquido

Disponivel 01 porta de contato seco no UPS para sinalizagio de pane geral.
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Giovani Amorin Teixeira Lisboa 10/07/2012
Analista de Manutengio — Manutengao de Utilidades
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