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Um conjunto composto por:

Um sistema de alimentac3o de poténcia ininterrupta, trifasico, de
fabricacdc RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANGADA LTDA., com os seguintes
dados declarados pelo Interessado: modelo: BR 125T; N2 de série:
ADD06; poténcia: 125 kVA; tensdo de entrada: 220 V; tensdo de saida:
220/127 V; freqgiéncia: 60 Hz.

Banco de baterias composto por dois conjuntes ligados em paralelos,
sendo cada conjuntc formado por 30 baterias, marca: “POWER BATTERY
COMPANY” de 100 Ah/12V, ligadas em série, perfazendo um total de
360 V.

INTERESSADCO: RTA - REDE DE TECHNOLOGIA AVANCADA LTDA.
Rua Lucrécia Maciel, 91/85
SAQ PRULO - SP

OBJETIVC: 1 - Ensaio de rendimento e medigao do fator de poténcia
com carga;

- Medicdo do tempo de autonomia do banco de baterias;
- Ensaio de regulacdo estatica;
Medic3o da distorgdo harménica;

- Ensaio de capacidade de sobrecarga:;

[ T 2 I — U Y T %
|

- Medicdo do tempo de transferéncia para o modo “by-pass”.

OBSERVACOES: 1. Registrado sob 05-2000319-2.

2. Ensaios realizados segundo:’
Norma NBR 11875/1992 para os itens 1, 2, 3 e 4;
Norma IEC 60686/1980 para o item 3;
Solicitacdoc do Interessado para o item 6.

3. Este Relatério Oficial abrange exclusivamente as
©  caracteristicas apresentadas pelo equipamento na
data em gue fol ensaiado.

4. O equipamento foi recebido no dia 23/02/2000 e os
ensaios foram realizados nos dias 17/03/2000 no
Laboratério de Magquinas Elétricas deste Instituto.

. Este Relatorio Oficial nio deve ser reproduzido parcialmente,

. Os resultados deste Relatorio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condiges
especificadas, nfio sendo extensivos a quaisquer lotes.

. De acordo com recomendagdes do INMETRO, o IEE/USP mantera o original deste documento arquivado por um periodo
minimo de cinco anos.
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5. Estiveram presentes ao ensaio os Srs.:

= ANAEE: BUSHD e ot v iars ({RTA)
- Clayton José Alves Ferez ... (TELEFONICA)

h [ ENSAIO DE RENDIMENTO E HEDI%"D DO FATOR DE POTENCIA DO

EQUIPAMENTO COM CARGA

5. 1. Condigdes de ensaio:

i BN N Fonte de alimentacdo:

Regulador de tensdo trifdsico e «com as seguintes
caracteristicas:

Tensao: 220 V;
Freqiéncia: 60 Hz;
Forma de onda: senoidal.

3 5 (i) As medigdes, foram realizadas na entrada e saida do sistema
de alimentagdc de poténcia ininterrupta e com banco de
baterias desconectado.

) s B Método de ensaio:
0 ensalo fol realizado com © equipamento alimentadoc com

tensdo nominal e para as seguintes condigdées de cargas
resistivas conectadas na saida: 48 kW, 75 kW e 96 kW.

Qe Resultado obtido:
POTENCIA FORNECIDA NA SAIDA (kW) 96 72 48
FATOR DE POTENCIA NA ENTRADA (%) 89 92 96
FATOR DE POTENCIA NA SAIDA(%) 100 100 100
RENDIMENTO (%) 88 88 88

. Este Relatorio Oficial nio deve ser reproduzido parcialmente.

. Os resultados deste Relatorio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigiies
especificadas, nfio sendo extensivos a quaisquer lotes.

. De acordo com recomendagdes do INMETRO, o IEE/USP mantera o original deste documento arquivado por um periodo
minimo de cinco anos.
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2 MEDIGAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO BANCO DE BATERIAS
0 | Condicdes de ensaio:

s | Fonte de alimentagado:

£ 1

A mesma referida no item 1.1.1.

Banco de baterias carregado.

Método de ensaio:

Com equipamento alimentande uma carga resistiva de 96 kW,

foi desligada alimentacdo da entrada em corrente alternada
e registrado o tempo de autonomia do banco de baterias.

Fesultado obtido:

Tempo de autconomia: Dezessels minutos e trinta e cinco
segundos.

ENSAIO DE REGULACAO ESTATICA

Condicées de ensaio

Fonte de alimentacdo:

A mesma referida no item 1.1.1.

Método de ensaio

0 equipamento foi alimentadeo com +10%, 0% e -10% da sua

tensdo nominal.

Foram medidas simultaneamente as tensdes de linha entrada e
as tensdes de fase da saida do equipamento, para as
seguintes condigdes de cargas resistivas conectadas na
saida: 48 kW, 75 kW e 96 kW.

. Este Relatorio Oficial ndo deve ser reproduzido parcialmente.

. Os resultados deste Relatdrio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigdes
especificadas, ndo sendo extensivos a quaisquer lotes,

. De acordo com recomendagdes do INMETRO, o IEE/USP manterd o original deste documento arquivado por um peribdo
minime de cinco anos.
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Fudy REesultados obtidos

G B [ Carga resistiva (48 kW - 50% da poténcia nominal):

VALORES DE TENSAO MEDIDOS E VARIACAO DA TEWSAD EM PORCENTO DA NOMIMAL

ENTRADA saioa
EHNTRE OS5 EHNTRE OS5 EHTRE OS5 EMTRE O ENTEE O ENTEE O
TERMINAIS TERMINAIS TEPMIMAIS TERMINAL S1 TERMIMAL 52 TERMIMNAL 53

L1-L2 L2-L3 L3-L1 E O HEUTRO E O HEUTRO E O NEUTRO
2420 | 100% | 2420 | 100% | 2420 | 100% | 1274 | 03% | 1275 | 04% | 1278 | 0%
2200 | 00% | 2200 | 0% | 2200 | 00% | 1278 | 06% | 1278 | 06% | 1265 | -04%
1980 | -100% | 1980 [-100% | 1980 [-00% | 1274 | 03% | 1276 [ 05% | 1264 | 05%

3.2.2. Carga resistiva (72 kW - 75% da poténcia nominal):

VALORES DE TENSAO MEDIDOS E VAH.IB.C.ED DA TEMSAO EM PORCENTO DA HOMINAL

ENTRADA saiDa
ENTEE OF EHTEE OS5 EHTEE OS5 ENTEE O EHMTERE © ENRTRE O
TEFMINAIS TERMINAIS TEEMIMAIS TERMIHAL 51 TERMIMAL 52 TERMIMNAL 53
E © HEUTED

Ll-L2 L2-L3 L3-L1 E O NEUTRO
2420 | 100% | 2420 | 100% | 2420 [ 100% | 1280 | 0.8%

2200 | 00% | 2200 | 00% | 2200 [ 00% | 1281 [ 09%

1286 | 13%
1284 | 14%
1286 | 13%

1980 | 10,0% | 1980 | -100% | 1980 |-100% | 1281 | D.9%

e St e Carga resistiva (96 kW - 100% da poténcia nominal):

VALORES DE TENWSAO MEDIDOS E VARIACAC DR TEWNSAD EM PORCENTO DA NOMINAL

ENTRADA saioa
EHTEE OS5 ENTERE 03 EWNTRE 03 ENTRE O EMTEE O EHMTRE O
TERMIMAIS TERMINAIS TERMINAIS TERMIMAL 51 | TERMINAL 52 | TERMIHMAL 83

L1-L2 L2-L3 L3-L1 E O HEUTROD E O HEUTRD E O WEUTRO
2420 | 100% | 2420 | 100% | 2420 | 100% | 1282 | 0% | 1286 | 1.8% | 1277 | 06%
2200 | 00% | 2200 | 00% | 2200 | 00% | 1278 | 06% | 1200 | 16% | 1288 | 14%

1980 | 400% [ 1980 | -100% | 1980 [-100% | 127.9 | 07% | 1285 | 12% | 1275 | 0d%

. Este Relatonio Oficial ndo deve ser reproduzide parcialmente.

. Os resultados deste Relatorio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio{s), nas condigdes
especificadas, ndo sendo extensivos a quaisquer lotes.

. De acordo com recomendagdes do INMETRO, o I[EE/USP mantera o original deste documento arquivado por um periodo
minimo de cinco anos.
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4. MEDICAO DA DISTORCAO HARMONICA
d,1. Condigdes de ensaio
" Fonte de alimentacdo:
&4 mesma referida no item 1.1.1.
. P e Método de ensaico
0 equipamento foi alimentado com tensdoc nominal.
Foram medidas distorgac harménica global entre fases e
entre fase e neutro na salda do equipamento, para as
seguintes condigdes de cargas resistivas conectadas na
saida: 24 kW, 48 kw, 75 kW e 96 kW,
4.2, Resultado cbtido
4.2.1. Carga resistiva (24 kW - 25% da poténcia nominal):
DISTORCAC HARMOMICA GLOBAL (%)
ERTRE O EHNTEE O ENTERE O ENTRE OS5 ENTRE 0OS ENTRE OS5
TERHMINAL 51 TERMIHAL 52 TERMIHAL 53 TERMIHAIS TEEMIHAIS TERMINAIS
E O HEUTRO E O HEUTRO E QO HEUTRO 81-82 52-583 53-581
28 50 45 22 21 23
4.2.2 Carga resistiva (48 kW - 50% da poténcia nominal):
DISTORGAC HARMONICA GLOBAL (%)
ENTRE O ENTRE O ENTRE O ENTRE OS5 ENTRE OS5 ENTRE QS
TERMIMAL S1 TERMIMAL 52 TERMIMAL 53 TEREMIMAIS TERMIHAIS TERMIMAIS
E O NEUTRO E O HEUTERO E © HEUTRO 851-52 852-83 53-51
45 6.0 6,6 36 35 4,1
L Bt Carga resistiva (72 kW - 75% da poténcia nominal):
DISTORGAD HARMONICA GLOBAL (%)
ENTEE ©Q ERTRE O ENMTEE O ENTRE OS5 ENTRE O8 EMTERE 05
TEFMINAL 51 TEEMINAL 52 TERMINAL 53 TERMIHAIS TEEMIHAIS TERMIHAIS
E O HEUTRD E O HEUTRO E O HEUTROD 51=-82 52-83 83-51
5.6 B4 7.8 36 38 43

. Este Relatorio Oficial nfio deve ser reprodurido parcialmente,
» Os resultados deste Relatorio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigdes
especificadas, ndo sendo extensivos a quaisquer lotes,
. De acordo com recomendagdes do INMETRO, o IEE/USP mantera o original deste documento arquivado por um periodo
minimo de cinco anos.
MARGENS EM AMARELD, DIZERES E LOGOTIPOS IEE/USP EM PRETO. ARGUIVO N° SDGOOMLI
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1.2.4. Carga resistiva (96 kW - 100% da poténcia nominal):
DISTORCAD HARMONICA GLOBAL (%)
ENTRE O ENTRE © ENTEE O ENTRE OS5 ENTRE QS EMNTRE O3S
TERMINAL S1 TEFMINAL 52 TERMIMAL 53 TEFMINATS TERMIHAIS TERMIHAIS
E 0O HEUTRO E © HEUTRO E O NEUTRO 81-32 52-583 53-51
6.7 7.6 77 43 45 49
5. ENSATO DE CAPACIDADE DE SOBRECARGA
L b Condigdes de ensaio:
o Fonte de alimentacdo:
A mesma referida no item 1.1.1.
o 0 b o8 Método de ensaio:

0 equipamento foi alimentado com tensdo nominal e com carga
resistiva de 100% da poténcia nominal (96 kW) conectada a
sua saida e aumentou-se a carga na saida até 120% da
poténcia nominal (115 kW) e foi registrade o tempc de
atuagdo do dispositivo de protegdo.

5.1.3.2. 0 eguipamento foi alimentado com tensdc nominal e com carga
resistiva de 120% da poténcia nominal (115 kW) conectada a
sua saida e reduziu-se a carga até gque o© equipamento
retornasse & sua condicdoc normal de funcionamento.

Bl Resultado obtido:

Sl Rpos trinta segundos com 120 % da carga o dispositivo de
protecdo atuou e a carga fol transferida para o circuito da

chave “by-pass”.

e Carga na qual o equipamento retornou a sua condigdo normal

de funciconamento: 100 kW

. Este Relatorio Oficial ndo deve ser reprodurido parcialmente.
. Os resultados deste Relatorio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condicies
especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.

. De acordo com recomendagies do INMETRO, o IEE/USP mantera o original deste documento arquivado por um periodo
minimo de cinco anos.
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6 MEDIGCAO DO TEMPO DE TRANSFERENCIA PARA O MODO “BY-PASS”
6.1. Condigdes de ensaio:
Bl Fonte de alimentacdo:
A mesma referida no item 1.1.1.
6.1.2. No ensaio foi utilizade um osciloscdpio marca: FLUKE,
modelo: 105B - Série II, de propriedade do Interessado.
[ PO O Método de ensaio:
Com o equipamento na condig3o normal de funcionamento,
alimentado com tensdc nominal e em wvazio, foi acicnado o
comande de “by-pass” e registrou-se, através de um
osciloscépio, © tempo de transferéncia da tensdc de saida
para o circuito da chave “by-pass”. .
6.2, Resultados obtidos:

400
200

ScopeRecord &
. D atablock,
MName =ScopeRecord A
E00 Date = 17/03/00
Time  =1522:20
YScale = 200 W/Div

Yars0xz= 0 W

HScale = 2000 ms/Div
XAar0% = 5836ms

1] X Siza 250  [5457)
Maximum = 344 W
200 Minimum = 360 Y
Cursor Valuss
-400 X1: 42144 ms
| ; w2 4314 4 me
-600 ! ; d¥:  100,0ms
i ¥1: 112 ¥
800 ! ' : Y2: 120 ¥
dv: g v
553.6 ms 20,0 ma/Div

| MOMENTO DA TRANSFERENCIA

Ndo houve interrupgdoc no fornecimento da tens3o & carga
durante o ensaio.

. Este Relatorio Oficial ndo deve ser reproduzido parcialmente.

- Os resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigdes
especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.

. De acordo com recomendagdes do INMETRO, o IEE/USP mantera o original deste documento arquivado por um periodo
minimo de cinco anos.
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HOTAS: 1} Os ensaios de regulacgaoc dinamica, de falha da
alimentacio em corrente alternada, de retorno da
alimentacdo em corrente alternada foram realizados,
porém ndo foram feitos registros oscilograficos.
0s resultados obtidos foram considerados satisfatdérios
pelos presentes aoc ensaio.

2) Foi constatada, por inspecgd3oc visual, gque o equipamento
possul:

- Transformador isclador trifasico na entrada com
primdric ligado em tridngulo e o secundidrio em estrela;

- Transformador isolador trifasico na saida, com trés
enrclamentos independentes no primario (um para cada
fase do inversor) e o secundario ligado em estrela.

* * * * * &

S30 Pauleo, 15 de Maio de 2000

4 M | 5
/s 7.4, L\g\ P i S

Francisco hHah&bi EMEyama
E’ng Francisce ﬂntunm Marino Saloti Snw,;t];af .;:. st I

Segdo Técnloa de Miguinas Elétricas - I[EE/USP I-“ stat
Chefe
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Um conjunto composto por:

Um sistema de alimentacdc de poténcia ininterrupta, trifasico, de
fabricagdo RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA., com os seguintes
dados declarados pelo Interessado: modelo: BR 125T; N2 de série:
ADO06; poténcia: 125 kVA:; tensio de entrada: 220 V; tensdo de saida:
220/127 V; freqiliéncia: 60 Hz.

Banco de baterias composto por dois conjuntos ligados em paralelos,
sende cada conjuntce formado por 30 baterias, marca: “POWER BATTERY
COMPANY” de 100 Ah/12V, ligadas em série, perfazendo um total de
3e0 V. ;

INTERESSADO: RTA - EEDE DE TECWNOLOGIA AVANCADA LTDA.
Rua Lucrécia Maciel, 91/895
SAC PAULO - SP

OBJETIVO: Complementar informagdes no item: 1, do Relatdrio
Oficial emitido por este INSTITUTO, scb N2 50.309 e
datado de 15 de Maio de 2000.

OBSERVACOES: 1. Registrado sob 0S-20003193-2.

2. Este documento modifica o Relatério Oficial
supracitado, mantendo-se inalteradas todas as demais
informagdes contidas no documento original.

3. Este Suplemento foi emitido em uma wvia.

ALTERACAO EFETUADA NO ITEM 1.1.

Incluir em 1.1.2 o seguinte diagrama:

Fonte de [ﬁ\ Transformador Retificador/ | | Transformador iﬁ. Carga

alimentagao il isolador inversor de saida r
! )
| I
I “by-pass " I
AR L I

| Medigioda | P

I icdoda

:...._E fh;‘f :__} ] saida }

o A reprodugiio deste Relatorio s poderd ser total e depende da aprovacio por escrito do laboratiorio.

* U resultados deste Relatorio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido aois) ensaiofs), nas condicies
especificadas. nio sendo extensivos a quaisquer lotes. .

* De acorde com recomendagoes do INMETRO, o IEE/USP manterd o original deste documento arguivado por um periodo
minimao de cinco anos,
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ACRESCENTAR O ITEM:

G s e Instrumentos utilizados:

1.1.4.1. Medicdo de entrada:

Tensdo: trés wvoltimetros analégicos, indice de classe:

0,2%; faixa de medigdo: 150 V; fundo de escala:
150; resoluglo: 1 V.,

Corrente: trés amperimetros analédgicos, indice de classe:

0,2%; faixa de medigdo: 6 A; fundo de escala:
120; resoclugdo: 0,05 A.

Poténcia: Wattimetro analégicos, indice de classe: 0,5%;

faixa de medigao: 200 V/5 A; fundo de escala:
500x4; resoclucgdo: 20 W,

Dois transformadores de tensdo: indutiveo: exatidio: 0,5%;

relacgdo de tensdo:
b 13 I A 6 T o

Trés transformador de corrente: exatiddo: 0,2%; relacd3o de
tens3o: 400/5 A.

1.1.4.2. Medicdo de saida:

Tensdo, corrente e poténcia: um medidor digital trifasico,
indice de classe: 0,1% da
leitura + 0,2% da faixa, faixa
de medigdo: 300 V/5 A.

Trés transformador de corrente: exatidido: 0,3%; relacdo de
tensdo: 500/5 A.

NOTAS: 1) A leitura das poténcias, tensdes e correntes sao
multiplicadas pelas relagdes do transformadores de
medicdo,.

< A reprodugio deste Relatorio si poderd ser total ¢ depende da aprovagio por escrito do laboratorio.

* O resultados deste Relatorio (Micial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido aois) ensaiols), nas condigies
especificadas. nio sendo extensivos a quaisquer lotes. ’

= De acordo com recomendagies do INMETRO, o IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periodo
minimi de cince anos,
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2) Todos os instrumentos e transformadores de medicio sdo
calibrados e

rastreados pelo INMETRO e possuem
Certificado de Calibragdo; estando disponiveis para
consulta no Laboratério de MAaquinas Elétricas deste

Instituto.

* ok ® & &

S3o Paulo, 11 de Julho de 2000.

# % E.f‘f*”:____; _H_L_‘ ?é_z;_
Er?é‘.“{épfanciscn Hirakazu Rameyama e

Sarviyo Tecnlco de Alta Tensdo e £Altas Corentes - IEE[UIE
Diretar

~ Femando Gava
Sacho Tmﬁ:g de Miquinas Eptricas - IEEUSP
Responsavel puio Ensak



