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Um conjunto composto por:

Un sistema de alimentagdo «de poténcia ininterrupta, trifasico, de
fabricacdo RTA - REDE(DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA., com os seguintes
dados declarados pelo Interessado: modelo: BR BRGOT; N2 de série:
HD0OO0O4; poténcia: 60 kVA; tensdo de entrada: 220 V; tensdo de saida:
220/127 V; freqiiéncia: -60. Hz. ' 3

Banco de baterias .composto por dois conjuntos ligados em paralelo,
sendo cada conjunto formado-por 32 baterias ligadas em série, marca:
“POWER BATTERY COMPBANY" de 80 Ah/12V, perfazendo um total de 384 V.

INTFRFSSEDD RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANWCADA LTCA.
Rua Lucrécia Maciel, 91/95
SAO PAULD - SP

OBJETIVO: 1

Fnsaio de rendimento e medig¢do do fator de poténcia
Com carga; ' &1

2 — Medicdo do nivel de ruido actustico;
3 - Medicdo do tempo de autonomia do’ banco de baterias;
4 - Ensaio de capacidade de scbrecarga;
5 - Ensaic de regulagdc estatica;
6 - Ensaio de regulacdo dinamica;
7 - Ensaio de falha da alimentacdo em corrente alternada;
8 - Ensaio de retorno da alimentacdo em corrente alternada;
9 - Medicdc da distorcdo harménica;
10 - Ensaio de htransféréncia.
OBSERVACOES: 1. Registrado sob 0S5-2000625.

2. Ensaios realizados segundé: . :
Norma MNBR 11875/1992 para os. itens 1, 2, 3, 4, 7, 8
9 e 10; i
Norma IEC 60686/1950 para os itens 5 e 6;

3. Este Relatdrio O0ficial abrange exclusivamente as
caracteristicas apresentadas pelc conjunto na data
em que fol ensaiado.

§

+ A reprodugio deste Relatério sé poderi ser total e depende da aprovacio por escrito do lahuralﬁrla

« (s resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova suhmeudo ao(s) ensaio(s), nas condi¢hes

especificadas, niio sendo extensivos a quaisquer lotes. '-.

« ) IEE/USP manterd o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco :qme:
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4. O conjunto foi recebido no dia 29/08/00 e os ensaios
foram realizados no pericdeo de 01 a 12/09%/00 no
Laboratério de Maquinas Elétricas deste Instituto.

5. Estiveram presentes aos ensaios os Srs.:

= ANAYe: BUSTO. @i e e (RTA)
- Clayton José Alves Ferez ... (TELEFONICA)

5. As medigcdes e registros @oscilograficos foram
realizados nos terminais de entrada e de saida da
unidade de alimentagdo de poténcia ininterrupta.
(ver anexo A)

; 1 ENSAIO DE RENDIMENTO E MEDIGCAO DO FATOR DE POTENCIA DO

EQUIPAMENTO COM CARGA

g Condicées de ensaio:

(e [ 18 Fonte de alimentacgdo:

Regulador de tensdo trifdsico e com as seguintes
caracteristicas:

Tensao: 220 V;
Fregiliéncia: 60 Hz;
Forma de onda: senoidal.

§ s 0 ensaio foil realizado com o banco de baterias desconectado.
e e i Método de ensaio:
0 ensalco foi realizado com o eguipamento alimentado com

tensdo nominal e para as seguintes condigdes de cargas
resistivas conectadas na saida: 24 kW, 36 kW e 48 kW.

i s Resultado obtido:
POTENCIA FORNECIDA NA SAIDA (kW) 24 36 48
FATOR DE POTENCIA NA ENTRADA (%) 94 98 94
FATOR DE POTENCIA NA SAIDA (%) 100 100 100
RENDIMENTO (%) 91 85 90

« A reproducio deste Relatério s6 podera ser total e depende da aprovagio por escrito do laboratirio.
- U resultados deste Relatdrio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigies

especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.
« () IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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2. MEDICAO DO NIVEL DE RUIDO SONORO
2.1 Condigfes de ensaio:

2 B Fonte de alimentacgéo:
A mesma referida no item 1.1.1.

2oYaids 0 conjunto alimentando uma carga resistiva de 48 kW.

<R WP 08 Captagdo do ruido sonoro:
Foi efetuada em 8 ( oito ) pontos distribuidos e numerados
de 1 a 8 a partir do painel frontal, no sentido antihorério
de giro, a um metro de distidncia da superficie de
irradiagdo, em torno do equipamento.

< B . Condigfées ambientes

Temperatura ambiente: 16 °C;
Pressdo atmosférica: 94,3 kPa (707 mmHg);
Nivel médio de ruido ambiente: 41,5 dB(a4).

S Fesultados cbtidos
2.2.1 PONTO DE NiVEL DE RUIDO DO AMBIENTE
MEDIGAO E DA UPS COMBINADOS
1 64,5 dB(A)
2 64,5 dB(A)
3 66,5 dBE(A)
4 66,5 dB(A)
5 70,5 dB(A)
6 69,5 dB(A)
7 67,5 dB(A)
8 68,5 dB(A)

o M N Nivel médio de ruido corrigido: 67 dB(A).

- A reprodugiio deste Relatério sé podera ser total e depende da aprovagiio por escrito do laboratorio.
« (s resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condighes

especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.
« () IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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e 2 MEDICAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO BANCO DE BATERIAS
) CondicHes de ensaio:
3.1.1. Fonte de alimentacdo:

A mesma referida no item 1.1.1.

2102 Banco de baterias totalmente qarregadc.

c A% B P Método de ensaio:
Com o equipamento alimentandc uma carga resistiva de 48 kW,
foi desligada a alimentagdo da entrada em corrente

alternada e registrado o tempo de autonomia do banco de
baterias.

i Resultado obtido:

Tempo de autonomia: trinta e cinco minutos.

4. ENSAIO DE CAPACIDADE DE SOBRECARGA
4.1 Condigdes de ensaio:
4.1.1. Fonte de alimentacdo:

A mesma referida no item 1.1.1.
4.1.2. Método de ensaio:

Com o equipamentc alimentado com tensdo nominal e com uma
carga resistiva de 100% da poténcia ativa nominal (48 kW)
conectada & sua saida, aumentou-se a carga na saida até
120% da poténcia ativa nominal (57,6 kW).

Duragdo da sobrecarga: dez minutos (determinado, pelos
inspetores).

+ A reproducio deste Relatério sé poderd ser total e depende da aprovaciio por escrito do laboratdrio,
« 1% resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigbes

especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes,
« () IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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4.2. Resultado obtido:

FOLHA

A sobrecarga de 120 ¥ foi mantida por dez minutos e ndo

ocorreu atuacgdo do dispositivo de protegdo.

5. ENSAIO DE REGULACAO ESTATICA

e s B Condicdes de ensaio

- R Fonte de alimentacdo:
A mesma referida no item 1.1.1.

L Tl et 0 ensaio foi realizado com o banco de
desconectado.

= [ 8 Método de ensaio

0 equipamento foi alimentado com +15%, +10%, 0% ,
-15% da sua tensdo nominal.

baterias

-10% e

Foram medidas simultaneamente as tensdes de linha da
entrada e da saida do equipamento para as seguintes
condigcdes de ensaio: em vazio e com cargas resistivas de

24 kW, 36 kW e 48 kW.

L Resultados obtidos

8.2.1. Em vazio:

VALORES DE TENSAO MEDIDOS E VARIACAO DA TENSAO EM PORCENTO DA NOMINAL

+ A reproducio deste Relatorio sb poderd ser total e depende da aprovagio por escrito do laboratirio.

« (s resultados deste Relatdrio Oficial referem
especificadas, ndo sendo extensivos a gualsquer lotes.

« ) IEE/USP manterd o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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Dipil il Carga resistiva (24 kW - 50% da poténcia ativa nominal):

VALORES DE TENSAO MEDIDOS E VARIACAD DA TENSAO EM PORCENTO DA MOMINAL

ENTRADA

ENTRE 0OS ENTRE 08 ENTRE OB ENTRE OS5
TERMIMAIS TERMIHAIS TERMINAIS TERMIHAIS

L1-L2 L2-L3 51-582

ol

2421 V[ 100 (2624 v [ 1025 |17 vISHEE

2205 V[ 02% |2204 v| D 2217 v| 08%

nE aw | e e 4 e
1989 V| 9.6% |1986 V[ 6 (2212 v 05% 2225 v 4% 2212 V[ 05%
187.2 V| -14.9% | 187.7 V| -147% 6 |2211 v| 08% |z210 v 05% |2178 v| d0%

B2 3 Carga resistiva (36 kW - 75% da poténcia ativa nominal):

VALORES DE TENSAD MEDIDOS E VARIACAC DA TENSAD EM PORCENTO DA WOMINAL

ENTRADA safoa

ENTRE 08 ENTRE OB ENTRE 08
TERMINAIS TERMINAIS TERMINAIS
L2-L3 82-83 33-81

[145% Bl v
100% e

05% % 2217 v

: 2212 V| 05%

o 2213 v[ oo%

e

Eebhl

5.2.4. Carga resistiva (48 kW - 100% da poténcia ativa nominal):

VALORES DE TEMSAO MEDIDOS E VARIAGAO DA TENSAD EM PORCENTO DA MOMIMAL

ENTRADR sAiDA
ENTRE OS ENTRE 03 ENTRE OS ENTRE OS ENTRE OS
TERMIHATS TERMINATS TERMINATS

Ll-L2 = 81-82 §2-83

o216 v| 07% 2221 v| 1.0%

e

— T
TR

|2213 V| D&% |2221 V| 10%
% |2210 V[ 05% |2221 v| 1.0% :
% |2212 V[ 08% |2218 V[ 0% |2193 V] 03

|2222 v 0% 2176 vﬁﬁﬁﬁiﬁ«

1906 V| -13.4% % [2209 v| 0.

+ A reproducio deste Relatério sé poderd ser total e depende da aprovaciio por escrito do laboratdrio.

. s resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigoes
especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.

« () IEE/USF manter: o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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6. ENSAIO DE REGULACAO DINAMICA
7 Condigdes de ensaio:

€.1.1. Fonte de alimentacgdo:

&4 mesma referida no item 1.1.1.

6.1.2. Método de ensaio:

£.1.2.1. Degrau de carga de 50% para 100% da poténcia ativa nominal:

0 ensaio foi realizado com as seguintes condigées iniciais:
tens3do nominal na entrada e o equipamento alimentandoc carga
resistiva de 50% da poténcia ativa nominal (24 kW) conectada
a sua saida , a seguir foi causada uma wvariag¢dc instantadnea
da carga para 100% da poténcia ativa nominal (48 kW).
Registrou-se, através de um osciloscédpio, a tensdc de saida
de equipamento.

6.1.2.2 Degrau de carga de 100% para 50% da poténcia ativa nominal:

0 ensaio fol realizado com as seguintes condigdes iniciais:
tensdo nominal na entrada e o equipamento alimentando carga
resistiva de 100% da poténcia ativa nominal (48 kW) conectada
a sua salida , a seqguir foi causada uma variagdo instanténea
da carga para 50% da poténcia ativa nominal (24 kW).
Registrou-se, através de um osciloscdédpio, a tensdo de saida
do equipamento.

6€.1.2.3. Degrau de carga de 0% para 100% da poténcia ativa nominal:

O ensaio foi realizado com as seguintes condigdes iniciais:
tensdc nominal na entrada e sem carga conectada a sua
saida, a seguir foi causada uma variagdo instantdnea da
carga para 100% da poténcia ativa nominal (48 kW).
Registrou-se, através de um osciloscdpioc, a tensidoc de saida
do equipamento.

6.1.2.4 Degrau de carga de 100% para 0% da poténcia ativa nominal:

0 ensaio foi realizado com as seguintes condigdes iniciais:
tensd3o nominal na entrada e o equipamento alimentando carga
resistiva de 100% da poténcia ativa nominal (48 kW) conectada

« A reproducio deste Relatério s6 podera ser total e depende da aprovagiio por escrito do laboratorio.

+ O resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigdes
especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes,

+ () IEE/USP manterd o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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a sua saida, a seqguir a carga foi desconectada.
Registrou-se, através de um osciloscopio, a tensdoc de saida
do equipamento.

6.2. Resultados obtidos:

6:2:1: Degrau de carga de 50% para 100% da poténcia ativa nominal:

: gk T P F| I . "

| ST WA 4 S L

| [ E / ﬂ p [ E ﬁ ; ﬁ f\ P

ARARAMANAVAE AW/IWANARGNIAN

| RIVEREFEINE AN NN N
VIRTHIVERIRYVERY AVIATEIVERTIERRY
PP 1 A

|
e

Amplitude: 100 V/divis3o  Varredura: 20 ms/divisdo
Ndo houve interrupgdoc no fornecimento da tensdo & carga
durante o ensaio ou variagdc significativa da tensdo.

B.2.2: Degrau de carga de 100% para 50% da poténcia ativa nominal:

2}

TTr

i

£ {\
.&j 1_| I qiq I
AATE YR F1!ifuf\fh if
VY W.ﬁi&ib?V?U VY

R Sy

T

R

Amplitude: 100 V/divisédo Varredura: 20 ms/divisic

Nao houve interrupgdc no fornecimento da tensd3oc & carga
durante o ensaio ou variacgdo significativa da tensdo.

+ A reproducio deste Relatdrio sé poderd ser total e depende da aprovacio por escrito do laboratdrio.
« O resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaiols), nas condigbes

especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.
« 0 IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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6.2.3. Degrau de carga de 0% para 100% da poténcia ativa nominal:
L T [\ .
ARTAMANIIWANIL S i
BURARANIWAN R IRIIANANIINY WA
MM IR AR
IRV EVIEVEIEIR]RI RVILTEIYE
v VU YTV Yy Y YLy
N T : . |
Amplitude: 100 V/divisdo Varredura: 20 ms/divisde

Ndo houve interrupgdoc no fornecimento da tensd3o a carga, no
registro oscilograficc observa-se apenas um pegueno

distirbio na forma de onda.

6.2.4. Degrau de carga de 100% para 0% da poténcia ativa nominal:

N O |
ANTA AN WA A NI A A
RUIAWA I[ j -J-Eiﬁlr%-kn- J

NN TN
VHITE IV

|
T uj VI g \W \f% AR/

amplitude: 100 V/divisdo Varredura: 2_tj m}'divisau

N3o houve interrupgdo no fornecimento da tensdc & carga
durante o ensaio ou variagdoc significativa da tensiao.

+ A reprodugio deste Relatério s6 podera ser total e depende da aprovagao por escrito do laboratdrio.
() resultados deste Relatdério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido aois) ensaio(s), nas condi¢hes

especificadas, niio sendo extensivos a quaisquer lotes.
+ () IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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B ENSAIO DE FALHA DA ALIHEN?&Q&Q EM CORERENTE ALTEEMADA
7.1. Condicgdes de ensaio:

. G Fonte de alimentacédo:

4 mesma referida no item 1.1.1.

Tl Método de ensaio:

Com o equipamento alimentando uma carga resistiva de 48 kW,
a alimentacdo da entrada -em corrente alternada foi
desligada e registrou-se, através de um osciloscépio, a
tensdo de entrada e de saida do equipamento.

Tt Resultados obtidos:
TENSAO DE ENTRADA o a

1T Loz 4 v
LAy |
LT i cave
i, A e o
RRIARIND i

Amplitude: 100 V/divisio  Varredura: 50 ms/divisao )

TENSAQ DE SAIDA

A e T II
RN R EEREEEEE] T
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e
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(LT

Amplitude: 100 V/divisao ?arre&ur;: 50 ms/divisso

» A reprodugio deste Relatério sé poderd ser total e depende da aprovacio por escrito do laboratirio.
(0 resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condighes

especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.
« () IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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Nado houve interrupgdo no fornecimento da tensdoc a carga
durante o ensaic cou variagdo significativa da tensao.

8. ENSAIO DE RETORNO DA ALIMENTACAO EM CORRENTE ALTERNADA

8.1. Condicdes de ensaio:

8.1.1. Fonte de alimentacio:

L mesma referida no item 1.1.1.
B.1.2 Método de ensaio:

Com o© equipamento alimentando, através do banco de
baterias, uma carga resistiva de 48 kW, a alimentacdo da
entrada em corrente alternada foi religada e registrou-se,
através de um osciloscépioc, a tensdo de entrada e de saida
do equipamento.

B.2. Resultados obtidos:
TENSAC DE ENTEADA B -
E: EETEEE
: ENnE e w ] th
31T BINIRERIRINER T .
; ““!'l !|||}||!| !'Ihﬁlll-l
— T |5|![|I'i’ i il
oo FUACA DGO U
| SANINIENRRE
R |
Amplitude: 100 v/divisdoc varredura: 50 ms/divisdo

+ A reproducio deste Relatorio sé poderd ser total e depende da aprovaciio por escrito do laboratirio.
« s resultados deste Relatorio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigdes

especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.
» () IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periode minimo de cinco anos.
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Ndo houve interrupgdo no fornecimento da tensdo 3 carga
durante o ensaio ou variagdoc significativa da tensio.

9. MEDICAO DA DISTORCAO HARMONICA

9.1. Condicdes de ensaio

L2 P50 B [ Fonte de alimentacdo:

A mesma referida no item 1.1.1.
R (i 0 equipamento feoi alimentado com tensdoc nominal.

8.1.3. Método de ensaio

distorg¢do harménica global medida entre fases na saida
do equipamento, para as seguintes condigcdes de ensaio:
em vazio e com cargas resistivas de 24 kW, 36 kW e
48 kW.

- A reprodugiio deste Relatério sé poderd ser total e depende da aprovagiio por escrito do laboratdrio.
+ 0% resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigbes

especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes,
= () IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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9.2. Resultadeo obtido
Ou201x Em vazio:
DISTORGAD HARMONICA GLOBAL (%)
ENTRE 085 TERMIMAIS | ENTRE O5 TERMIMAIS | ENTEE OS5 TEEMIMAIS
81-82 §2-53 83-81
2.4 24 1.8
2 Carga resistiva (24 kW- 50% da poténcia ativa nominal):
DISTORCAD HARMONICA GLOBAL (%)
EHNTREE 05 TERMIMAIS | ENTRE O8 TERMIMAIS | ENTRE O8 TERMIHAIS
81-82 82-83 83-81
3.1 3.2 35
- S S P Carga resistiva (36 kW- 75% da poténcia ativa nominal):
DISTORGAD HARMONICA GLOBAL (%)
ENTRE OS5 TERMIMAIS | ENTRE 05 TERMIMAIS | ENTRE OS5 TEEMIMAIS
g1-52 52-53 83-81
34 a4 3.8
9.2.4. Carga resistiva (48 kW - 100% da poténcia ativa nominal):
DISTORCAD HARMONICA GLOBAL (%)
EHNTRE 05 TERMIMAIS | ENTRE O5 TERMIMAIS | ENTRE OS5 TERMIHAIS
81-52 82-83 53-81
319 38 4.0
10. ENSAIO DE TRANSFERENCIA
0.1 Condicfes de ensaio:
10.1.1. Fonte de alimentacdo:

LA mesma referida no item 1.1.1.

« A reproducio deste Relatério s6 poderd ser total e depende da aprovacio por escrito do laboratorio.
« O resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condi¢hes

especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.
« (} IEE/USP mantersi o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anos.
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10.1.2.,

10.1:2.1

10.1.2:2

T2

10221

Método de ensaio:

Com o equipamento na sua condig¢do normal de funcionamento
foi realizada, através de uma simulacdo de falha, a
transferéncia da carga do circuito "“retificador/inversor”
para o caminho alternativo.

Com o equipamento operando através do “caminho alternative”
foi realizado o© retorno da carga para o circuito
“retificador/inversor” (condigdo normal de funcionamento).

Registrou-se, através de um osciloscépio,” a transferéncia
de carga para o caminho alternativeo, causado por simulagdo
de falha e o retransferéncia da carga apdés a eliminacdo da
falha.

Resultados obtidos:

Transferéncia da carga do circuito “retificador/inversor”
para o caminho alternativo:
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Amplitude: 100 v/divisioc Varredura: 50 ms/divisio

Ndo houve interrupcgdc no fornecimento da tensdoc a carga.

+ A reprodugio deste Relatdrio sé poderd ser total e depende da aprovagio por escrito do laboratério.

« U resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetide ao(s) ensaio(s), nas condigies

especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes.
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10.2.2. Transferéncia da carga do ™“caminho alternativo” para o
circuito “retificador/inversor”

TENSRD DE SAIDA
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Amplitude: 100 v/divisao Varredura: 50 ms/divisic

Nioc houve interrupgdo no fornecimento da tensdoc a carga.
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- A reprodugio deste Relatério sé podera ser total e depende da aprovagio por escrito do laboratorio.
« s resultados deste Relatério Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condiches

especificadas, nio sendo extensives a quaisquer lotes,
+ () IEE/USP manteri o original deste documento arquivado por um periodo minimo de cinco anes.
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ANEXO A (Diagrama da montagem do ensaio):

f I
Fonte de z‘! ' T'“{':;*’faﬂamf Retificador/ || Transformador || Chavede |l f E Carga
alimentagio 'TI | — inversor Isciador transferéncia | | 1T'
P da UPS : |
L Caminho i
i alternativo I
I ugps! |
i e b i e e e e T R l |
[ b e — Baterias bt |
| Medigdoda | - | Medigioda |
] entrada | F i saida |

ANEXO B (Instrumentos utilizados):

Medicdo de entrada:

Tens3o, corrente e poténcia: um medidor digital trifasico,
indice de <classe: 0,1% da
leitura + 0,2% da faixa, faixa
de medicdo: 300 V/5 A.

Dois transformadores de tensdo: indutivo; exatiddo: 0,5%;
relagdo de tensdo: 230/115 V

Trés transformadores de corrente: exatiddo: 0,2%; relagao
de corrente: 240/5 A.

Medigdo de saida:

Tens3o, corrente e poténcia: um medidor digital trifasiceo,
indice de classe: 0,03% da
leitura + 0,05% da faixa,
faixa de medigdo: 300 V/5 A.

Distorcdo harménica global: um medidor digital trifasico,
indice de classe: 1% da leitura
+ 0,05% da faixa, faixa de
medicdo: 300 V.

Trés transformadores de corrente: exatidao: 0,2%; relacgdo
de corrente: 250/5 A.

NOTA.: A leitura das poténcias, tensdes e correntes sdo
multiplicadas pelas relagdes dos transformadores de
medicdo.

- A reproduciio deste Relatério sé poderd ser total e depende da aprovagfio por escrito do laboratério.

« )% resultados deste Relatdrio Oficial referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s), nas condigbes
especificadas, nio sendo extensivos a quaisquer lotes,

« () IEE/USP manterz o original deste documento arguivado por um periodo minimo de cinco anos.
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