
TIPO DE I]OCUMENTO TÉCNICo LOCALIZAÇÃO TOTÀL DE I:OLIIAS

Relalorio dc insDccào lrnll 0l

Eslc docDmento é propriedade da Urminas - Usind dc lpatingu. É de u$ resúilo ôos iuncionáoos da Usiminas e €npresas por ela

conlratadas. EIe não Jbderá ser usàdo. repruduzido, alrcrado ou cêdido scm aulonzaçãô dà Usiminas.

Z l2105/15 EMISSÃO INICIAL t\],\R( () CI-I]I}F]It R \I; \I1I, MARCIO

REV DATA IIIISCRIÇi\o RI]V
POR

VERIF,
POR

VISTO
POR

APROV
POR

AA0I09t--000(x)rl

RI]VISAO RF]tIERENCIÀS

Ní.\ PROJT-TIST\ DOCUMENTO N'
DE-SCH-5817_01

)REPARADO POR: MARCO PREPÀRAD(} POR: MÀRCO

D^TA: 30/01/2015 CREA N'oó05223ó2lit l:RIFIC.\DO POR: CI-liBl,R VERIFIC,\DO POR: CI-EBER

:ONTRATÀDO: sc$rei;{=f DOCI]MENTO N'

VERIFICADO POR: LGM VISTO POR: ACP APROVADO POR: LGM

APRovAÇÀo USIMINAS

sEtoR DÀTÀ CIENIF-

ioNTROI -F,

1'ECNICO

IECNICO

IECNICO

usrr,arrrs lrf Usina de lpatinga

COQUERIA
pÁTro DE ESTOCAGEM E pREPAReçÃo or cenvÀo
seLe BLÉrnrca N'.2 - l'E 2" PAvtMENTos - ATUAL. oo sts. eLÉtntco

RETIFICADOR E BANCO DE BATERIAS

RELATORIO DE INSPEÇÃO FINAL

FORM. PACOTE

UIP3RPOOO I

lTr.\r rjsl' ( ()NlR,\rI 
^r DOCUMEN'TO N"

ITEM EsP CODINCÁVEL

I.ELE



It uNl I'QUIP,\NIENTOS / PONTOS I)I] INSPEÇÀO E 1'ESTES \ t.tR .l( \lx)

I
(lonjunto de Pâin(íis dc Strri§o§ 

^tlxiliares 
Cr\ / C(l

Ensaios de Rotina:

- Tcste dc isolação lo(x) \' l(x) l\'l

I,I

- Teste de risidez elétrica 2Kv-7Ma
- Verificação de pintura ok

- Teste de ruído audível

- Rendimento

59 db

90 r.t

- Medição de tensão Íesidual âlternâdâ 0,6 a/.

- Regime de operação do retificador 1,12 V x 20 A

- Tensáo e frequência de entrada 440V +lO -2Oqô

60HZ

- Corrente de entrada 5À

- Fator de potencia de entrada 0.92

- Corrente de saída 20 ,\

- Potência de saída

- l-imite de corrente da bâteria

:8.10 W

2,4 A

- f)ispositivo de entrada gradativâ ok

- Correção de tensâo de flutuação ok

- s*ro.*--" ditpo"itiro" d" liruçao

- Funclonâmento dos dispositivos âuxiliares. resistêncla de

aquecimento, ventilação folç4491j9!!!1919!--

ok

ok

LISTA DÉ EOUIPAI'ENTOS PÂRA EiISÀOS DO RETIFICADOR

- Foí1lê de lensão para lestê de isolâmênlo (Mêgôhínêlío)

- Multímelío
- HiPot
- Alicale amPeíimêlro
- Osciloscópio
- úàro"o.orraoo, co. portas de coFUrrcaÇáo em rúmeÍo suÍrcrerle pa'a os lesles

- Cabos oaia comun'cação enlÍe PC e RêlrÍcadoí ou redê Ell'ernol
- sôÍlwãiês necessârros l€stes de coÉunrcaÇáo

Íodoa os oqulpsmentos e lníÍum€nlo§ dê 6nrrlo! d€vem têÍ certlílcados do callbrsçáo

dêntro do Prrzo dE v.lldadê.
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Pendeciâs :

- lnstalar a conexáo do Modbus na Íeguâ dê borne ( âlualizaçáo do desênho )

- Detalhar no desenho as conexôes no coPo dos lransdulores .

- lncluir no dêsenhos o mapa Modbus.
, njuãrdar a delinição da Üsiminas com relaçáo a íiraçâo dâ placa de caracteristicas do banco de baierias -

Notâ : A RTA irá enviâí por e-mail lolos e desenhos que compÍovem a eliminação das pendênciâs '
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