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PROCEDIMENTO w PIT RV

FOLHA 02 do 02

TiTULO: -
PLANO DE INSPECAO E TESTES

INVERSOR 10KVA

OBJETIVO DESTE DOCUMENTO: Definir quais os tipos de ensaios a serem aplicados aos eguipamentos durante a fase de
inspecéo e recebimento.

ROTEIRO DE INSPECAO

| TESTES DO INVERSOR
1 l Analise visual e dimensional do equipamento

Verificagdo dos cabos de conexio /'identificacdo

[ Ensaio de carga reduzida. Tensao / Frequéncia em inversor

Verificagao dos dispositivos auxiliares. Ventilagao / display/Contato Seco/Modbus/IHM

Ensaio de falha da alimentagdo de entrada CA

[ Transferéncia de inversor para fonte alternativa

Transferéncia de fonte alternativa para inversor
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6 | Ensaio de falha da alimentagéo de entrada CC
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Ensaio a plena carga

10 ‘ Consumo em vazio

11 | Eficiéncia do Inversor

12 | Teste de ruido audivel

13 | Sobrecarga

LISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS DO NOBREAK

- Multimetro

- Alicate amperimetro

- Osciloscoépio

Todos os equipamentos e instrumentos de ensaios devem ter certificados de calibragio dentro do prazo de validade.

Observagées:
1. O local de inspecéo sera realizado na sede da RTA, em S3o Paulo.

2. A inspegao sera realizada entre um inspetor do cliente e funcionario da RTA.
3. O inspetor devera emitir o certificado de liberagdo do material que seguira junto com o produto ao seu destino.
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