Modernizacdo UHE Agua Vermelha INSPECAO FINAL

IT _ RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS - AGVOBTM10
TESTES RESULTADOS

1. Teste de isolagdo OK >2000 M
2. Teste de rigidez elétrica OK 2 KV
3. Verificacdo de pintura OK > 100 p
4. Teste de ruido audivel oK 60 db
5. Teste de capacidade nominal OK 250 A
6. Faixa de ajuste de tensdo de saida oK -8% +7%
7. Rendimento OK 90,5
8. Regulacdo de tensdo estatica OK _ Foto Anexa 1%
g, Medicdo de tensao residual alternada OK 0,2%
10. Regime de operagdo do retificador OK
11. Regulacdo limite de corrente 0K _ Foto Anexa
12. Poténcia de entrada 37600 W
13. Fator de poténcia de entrada 0K 0,92
14, Tensao de saida dinamica OK Foto Anexa
15 Corrente de saida OK 250 A
16. Poténcia de saida OK 34040 W
17. Eficiéncia a plena carga 0K 90,5
18. Limite de corrente do retificador 0K 250 A
19. Limite de corrente da bateria OK 150 A
20. Tensao de saida do consumidor 0K 132V
P Dispositivo de entrada gradativa OK
22. Sensores e dispositivas de sinalizagdo OK
- Funcionamento dos dispositivos auxiliares, resisténcia de aguecimento, OK

ventilagdo forcada e conectores e lampadas
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Moderniza¢gao UHE Agua Vermelha INSPECAO FINAL
IT _ RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS - AGVOBTM20
TESTES RESULTADOS
1. Teste de isolagdo OK >2000 M
2. Teste de rigidez elétrica OK 2KV
3, Verificagdo de pintura 0K > 100 p
4, Teste de ruido audivel oK 60 db
5, Teste de capacidade nominal OK 250 A
6. Faixa de ajuste de tensdo de saida OK -8% +7%
7. Rendimento OK 0,94
8. Regulacdo de tensdo estatica 0K _ Foto Anexa 1%
9. Medic3o de tensao residual alternada 0K 0,25
10. Regime de operagdo do retificador 0K
1. Regulagdo limite de corrente OK _ Foto Anexa
12. Poténcia de entrada 38500 W
13. Fator de poténcia de entrada (0] ¢ 0,92
14, Tensdo de saida dindmica OK Foto Anexa
15. Corrente de saida OK 250 A
16. Poténcia de saida OK 34398 W
17. Eficiéncia a plena carga OK 94%
18. Limite de corrente do retificador OK 250 A
19. Limite de corrente da bateria OK 150 A
20. Tensdo de saida do consumidor OK 132V
21. Dispositivo de entrada gradativa OK
22. Sensores e dispositivas de sinalizacio OK
i Funcionamento nﬁm a,_.muom:EOm auxiliares, resisténcia de aguecimento, oK
ventilacdo forcada e conectores e lampadas




RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS - AGVOBTM20
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Modernizagao UHE Agua Vermelha

INSPECAO FINAL

IT _ RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS - AGVOBTM30
TESTES RESULTADOS
1; Teste de isolacdo 0K >2000 M
9. Teste de rigidez elétrica OK 2 KV
3. Verificagdo de pintura OK >100 p
4, Teste de ruido audivel OK 60 db
5. Teste de capacidade nominal OK 250 A
6. Faixa de ajuste de tensao de saida OK -8% +7%
7 Rendimento 0K 91
8 Regulacdo de tensdo estatica oK _ Foto Anexa 1%
g, Medigdo de tensdo residual alternada OK 0,2%
10. Regime de operacdo do retificador 0K
11. Regulagdo limite de corrente OK _ Foto Anexa
12. Poténcia de entrada 38200 W
13. Fator de poténcia de entrada OK 0,91
14. Tensdo de saida dinamica 0K Foto Anexa
15. Corrente de saida OK 250 A
16. Poténcia de saida oK 34793 W
17. Eficiéncia a plena carga OK 91%
18. Limite de corrente do retificador OK 250 A
19. Limite de corrente da bateria (0]4 150 A
20. Tensdo de saida do consumidor 0K 132V
21. Dispositivo de entrada gradativa OK
22. Sensores e dispositivas de sinalizacdo OK
23, Funcionamento ao.m n_rmnom_mﬁom auxiliares, resisténcia de aquecimento, oK
ventilagdo forgada e conectores e lampadas
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RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS - AGVOBTM30

8. Regulagdo de tensdo estatica
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Modernizagdo UHE Agua Vermelha INSPECAO FINAL

IT _ RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS - AGVOBTM40
TESTES RESULTADOS

1. Teste de isolagdo 0K >2000 M
7. Teste de rigidez elétrica oK 2 KV
3. Verificagdo de pintura OK >100
4, Teste de ruido audivel 0K 60 db
5. Teste de capacidade nominal OK 250 A
6. Faixa de ajuste de tensdo de saida OK -8% +7%
7. Rendimento OK 93%
8. Regulacdo de tensdo estatica oK _ Foto Anexa 1%
9. Medicdo de tensido residual alternada OK 0,3%
10. Regime de operagao do retificador OK
11. Regulacdo limite de corrente OK — Foto Anexa
1% Poténcia de entrada 35500 W
13. Fator de poténcia de entrada OK 0,91
14, Tenséo de saida dindmica oK Foto Anexa
15. Corrente de saida 0K 250 A
16. Poténcia de saida oK 33128 W
17. Eficiéncia a plena carga oK 93%
18. Limite de corrente do retificador OK 250 A
19, Limite de corrente da bateria OK 150 A
20. Tensao de saida do consumidor OK 132V
21. Dispositivo de entrada gradativa OK
22. Sensores e dispositivas de sinalizacdo OK
53, Funcionamento Qo.m dispositivos auxiliares, resisténcia de aquecimento, oK

ventilacdo forgada e conectores e lampadas




RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS - AGVOBTM40

8. Regulagdo de tensdo estatica
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14. Tensdo de saida
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